. Armario de distribuciA3n de energA-a y
% SOLAR mo. gimacenamiento de energA-a Kingston

de 200 kW
Fuente: https://www.aire-acondicionado-madrid.es/Sun-12-May-2024-20626.html
Sitio web: https://www.aire-acondicionado-madrid.es
Este PDF se ha generado a partir de

https://www.ai re-acondi cionado-madrid.es/Sun-12-May-2024-20626.html

Titulo: Armario de distribucién de energiay almacenamiento de energia Kingston de 200 kW
Fecha de generacion: 2026-07-16 03:11:53
© 2026 ACM Battery Management. Todos |os derechos reservados.

Para obtener |as Ultimas actualizaciones y mas informacion, visite: https.//www.aire-acondicionado-madrid.es

Este sistema de almacenamiento de energia esta disefiado para un ciclo de cargay descarga a dia, con una
profundidad de descarga (DOD) que oscilaentre el 10 %y € 90 %, y una potencia méxima

Cuenta con una capacidad de 200 kWh y utiliza celdas de bateria LFP (fosfato de hierro y litio) avanzadas de
3.2 V/280 Ah, que satisfacen diversas necesi dades de amacenamiento de energia.

Armario de almacenamiento de baterias de 100kW 215 kwh integra baterias de amacenamiento de energia,
modulos PCS, EMSS, sistema de gestion de baterias de 3 niveles, moédul os fotovoltai cos,

Este amacenamiento de bateria de 200kWh proporciona un robusto, Solucién escalable para reducir l0s costos
de energiay apoyar laintegracion de energia

Descubra armarios de distribucion eléctrica de pie disefiados para la distribucién de energia de ataresistencia,
con unadisposicion interna flexible y una proteccion fiable en entornos industriales.

El almacenamiento de energia se ha convertido en un componente critico para la transformacion de los
sistemas el éctricos modernos, actuando como facilitador clave paralaintegracién masivade

Este almacenamiento de bateria de 200kWh proporciona un robusto, Solucién escal able para reducir 10s costos
de energiay apoyar laintegracion de energia renovable.

Productividad del sistema, bateria de almacenamiento de energia integrada, PCS y distribuciéon de energia,
proteccion contraincendios con control de temperatura, iman de puerta de inmersion en
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El sistema es modular y escaable para satisfacer la demanda futura y las necesidades de energia,
aprovechando las ventgjas de | as baterias de iones de litio de menor coste.

Respuesta de potencia rapida, compatible con modos de funcionamiento de planta de energia virtual y
conexion alared El inversor y el BM S realizan un control de interconexion de milisegundos para

El sistema es modular y escalable para satisfacer la demanda futura y las necesidades de energia,
aprovechando las ventgjas de | as baterias de iones de

Armario de distribucién de ata fiabilidad, fabricados por Schneider Electric 0 sus socios autorizados. Los
armarios de distribucion Okken estédn probados y cumplen totalmente con las normas IEC 60

Web: https://www.aire-acondicionado-madrid.es
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