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En el entorno de los trenes y ferrocarriles, uno de los elementos más importantes para garantizar un sistema

eficiente y seguro es la red de subestaciones de corriente continua rectificadora reductora.

La capacidad de los sistemas rectificadores está determinada por la corriente requerida por la carga (equipos

de telecomunicaciones), más la corriente necesaria para la recarga de la batería después 

Del pórtico de feeders de la subestación se tenderán seis feeders de alimentación de catenaria. El tendido y

cálculo de estos nuevos feeders desde la nueva subestación no son objeto del presente 

Las opciones de potencia de salida incluyen 2000 W, 3000 W y 6000 W. La eficiencia de conversión máxima

alcanza los 96%-97% y permite ampliar la capacidad de la fuente de alimentación.

El software preconfigurado, la alta densidad de potencia y una rápida expansión en línea de rectificadores

(intercambio en caliente) hacen que la serie APS12 sea ideal para las estaciones de 

El documento describe el alcance de las obras para mejorar el sistema de alimentación de MetroTren Nos

mediante la ampliación de la Subestación Los 

Se detalla un estudio económico contemplando todo lo relacionado a la subestación de tracción, así como un

plan de trabajo para la ejecución de la misma, con presupuesto detallado del proyecto.
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Primeramente veremos una breve descripción de cada uno de ellos, apuntando en que modelos actuales de la
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red ferroviaria española se emplean, para adentrarnos ya en materia con los 
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