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El contenedor modular expandible EC40 de 40 pies es una robusta unidad de acero que se expande para

ofrecer más espacio útil. Su diseño modular permite conectar, apilar o reorganizar las unidades 

Este sistema combina paneles solares plegables con un contenedor de transporte reforzado para proporcionar

un sistema de energía solar móvil para ubicaciones remotas o sin conexión a la red 

Las subestaciones contenedorizadas ofrecen una solución flexible y rentable a los desafíos modernos de la

distribución eléctrica. Su rápida implementación, movilidad y robusta 

Contenedor insonorizado de 40 pies. Contenedor insonorizado de 45 pies. Contenedor insonorizado de

medidas especiales. El nivel de insonorización puede ser desde 85 dB a 75 dB a 1 metro. Uso de la 

Su tamaño lo hace muy usado tanto en logística internacional como en proyectos de transformación.

Disponible en España con transporte y descarga según tu código postal.

Los contenedores son fáciles de transportar y rápidos de instalar, ya que reducen los trabajos de cimientos, así

como el esfuerzo de instalación y puesta en servicio en el sitio. Estas soluciones 

Gracias a su diseño plano, en un solo contenedor de 40 pies caben hasta 6 módulos Flat Pack, reduciendo

enormemente los costes logísticos. Y como en Vivir Flex todo es a medida, puedes 

Subestaciones eléctricas en contenedores de media tensión para las industrias solar, minera, de túneles y de

construcción. Las subestaciones en contenedores se ofrecen como paquetes estándar 
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Los contenedores Flat Rack de 40 pies tienen una tara de 4900 kg y una capacidad de carga de hasta

aproximadamente 40 000 euros. Espacio de 40 m³ y 51 m³. Un contenedor plano con un estante y 

Con 140 kW de energía solar y una batería de 215 kWh en un contenedor de 40 metros, gestiona cargas

industriales más pesadas en condiciones exteriores adversas, lo que facilita operaciones 
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