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Esta cga es de pléstico resistente, impermeable, resistente ala corrosion, cuenta con certificacion 1P65, puede
utilizarse parainstalaciones bajo tierra

El gabinete de baterias 1P65 para exteriores de Cytech ofrece una solucion segura de almacenamiento de
energia con proteccion resistente alaintemperiey a polvo. Ideal parauso industrial, solar y de

Si desea un armario de baterias para exteriores de alta calidad, con proteccion 1P65 y caja de distribucion de
energia personalizada, envienos su consulta; estaremos encantados de ayudarle.

IP65 y resistente ala corrosion.

Bud ofrece una amplia linea de gabinetes con clasificacion 1P65 en materiales que van desde plastico hasta
acero fabricado. Los gabinetes con clasificacion P65 son adecuados para uso en exterioresy

Su construccion metélica resistente y resistente a la corrosion incluye ventilacion, puertas con cerradura y
puntos de entrada de cables parafacilitar lainstalacion y el acceso al servicio.

Aprenda a seleccionar € gabinete de bateria para exteriores adecuado comparando las clasificaciones IP, los
métodos de refrigeracion y las caracteristicas de seguridad

Robusto rack exterior 15U, 1P55/1P65, termoaislado y disefiado para uso a aire libre, con proteccion contra la
intemperie y fabricado en acero galvanizado con

Gabinete Rack de Exteriores para montaje en Poste elaborado en Acero Galvanizado con Grado de Proteccién
NEMA 3R, resistente ala corrosion,
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Disefiado especificamente para uso en exteriores. La capacidad de energia total disponible de cada unidad
puede alcanzar hasta 20 kWh y se pueden conectar hasta 4 unidades (16 baterias, 80 kWh)

Esta caja es de plastico resistente, impermesable, resistente a la corrosion, cuenta con certificacion P65, puede
utilizarse parainstalaciones bgjo tierra (subterrdnea), viene con sello y con salida para el

Gabinete Rack de Exteriores para montaje en Poste elaborado en Acero Galvanizado con Grado de Proteccién
NEMA 3R, resistente ala corrosion, cuenta con ventilas laterales que permiten el

Robusto rack exterior 15U, IP55/1P65, termoaislado y disefiado para uso al aire libre, con proteccion contra la
intemperiey fabricado en acero galvanizado con doble pared.
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