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Esta instruccion técnica es de gran importanciay de uso frecuente, tanto para obra nueva coma para reformas
definca, pues determina el sistemadeinstalaciony €

La informacion proporcionada en este documento contiene descripciones generales, caracteristicas técnicas o
recomendaciones relacionadas con productos o soluciones. Este documento no pretende

El simbolo incorporado en una luminaria indica que es adecuada para el montaje directo sobre superficies
normal mente inflamables. Las superficies normal mente inflamables son la madera o

Esta guia facilita una referencia rapida para instal aciones que incluyen: convertidores ACS550-01, conexiones
de cablesy armarios |P 54/UL tipo 12. Nota: esta guia no facilitainstrucciones detalladas

Diseflamos disefios especificos a nuestros clientes de armarios eléctricos que cumplan e grado de
estanqueidad requerido.

A fin de garantizar la seguridad funciona y las funciones de seguridad de Safety Integrated, protga el
convertidor, p. ., alojandolo en un armario eléctrico con el grado de proteccion P54 conforme a

Esta instruccion técnica es de gran importanciay de uso frecuente, tanto para obra nueva coma para reformas
definca, pues determina el sistemadeinstalaciony e tipo de canalizacion y conductores a

Todo ello se consigue a través de unos convertidores provistos de Modulacién de Anchura de Pulso de dta
frecuencia-PWM- y de la de doble conversion, en combinacidn con un control digital basado en

El manual de instrucciones forma parte del producto y contiene indicaciones e informacion importante sobre
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|as diferentes fases de funcionamiento de la fuente de alimentacién. Describe la fuente de

Si bien todos los médulos de SAI incorporan un cargador de baterias que puede destinar hasta un 20 % de su
potencia no-minal a mantenerlas en un nivel de carga optimo en funcion del tipo 'y € nimero

En este manua de instrucciones se hace referencia a los siguientes grupos destinatarios. Operador Los
operadores estén instruidos en € manejo y lalimpieza de la fuente de alimentacion de Interroll y

Web: https.//www.aire-acondicionado-madrid.es
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