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El médulo Unico de 125 kW, con un maximo de 500 kW en &l armario de la unidad PCS, presenta un disefio
modular para una configuracion flexible de la potenciay es apto para temperaturas extremas.

El Sistema de Microred combina amacenamiento de baterias de litio de alta densidad, Gabinete Microgrid
MPS, control inteligente mediante EMS, seguridad contraincendios, gestion térmicay

Con una capacidad de 1505 kWh y una potencia nominal de 500 kW, este sistema se presenta en un
contenedor integrado y robusto, con clasificacion 1P54 y disefio anticorrosivo C3, asegurando

La solucién BESS ofrece almacenamiento de energia para aplicaciones comerciales e industriales. El sistema
presenta una arquitectura modular con una potencia de salida continua de 250 kW a 500

El sistema solar hibrido industrial de 500 kW de Sunpal ofrece 1032 kWh de almacenamiento de litio, entrada
de red/gas/carga’y monitorizacion remota, ideal para grandes empresas.

HBD 500 kW-1500 KWh Contenedor de almacenamiento de energia es una nueva gama de sistema integrado
seguro de almacenamiento de energia de bateria. Esta solucion movil y modular incluye

El sistema integrado combina baterias de litio de alta capacidad con tecnologia solar eficiente para reducir los
costos de electricidad y garantizar la continuidad operativa. Configuraciones
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Con una potencia de 500 kW y una capacidad de 1 MWh, proporciona energia fiable y eficiente para diversas
aplicaciones. El sistemaintegra un inversor solar de alto rendimiento, baterias de litio de

Schneider Electric Espafia. SYBFXR8 - Armario de baterias Symmetra PX de APC 250/500 kW para hasta 8
maodul os de baterias

Disponible en armario listo para usar o en kit para integracion personalizada, se adapta a cualquier instalacion
y atodo tipo de almacenamiento: baterias, pilas

Disponible en armario listo para usar o en kit para integracion personalizada, se adapta a cualquier instalacion
y atodo tipo de almacenamiento: baterias, pilas de combustible y supercondensadores.

Web: https://www.aire-acondicionado-madrid.es
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