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Esta cinta actia como un conector que sella los paneles solares y € marco (soporte de los paneles),
haciéndol os completamente impermeabl es.

Verdad: El vidrio de la superficie de un panel solar esimpermeable, pero el marco del modulo, lasjuntasy las
zonas arededor de la caja de conexiones son susceptibles afiltraciones

Se recuerda que estas recomendaciones estén disefiadas para garantizar la seguridad, la durabilidad y el
rendimiento optimo de laimpermeabilizacidn en las cubiertas solares.

Todos los panel es estan fabricados para que sean impermeables y también las cajas de conexiones que tienen,
las cuales cuentan

Todos los panel es estan fabricados para que sean impermeables y también las cajas de conexiones que tienen,
las cuales cuentan con una proteccién de clasificacion P, es decir,

Nuestro compariero Carlos Garcia del Valle, Jefe de Obra del Departamento de Operaciones de Greening-¢,
nos detalla las caracteristicas de los materiales y 10s procedi mientos correctos para los

Los paneles solares impermeables utilizan marcos sellados, adhesivos de alta calidad y laminado reforzado
para crear una barrera protectora. Los bordes del panel estan sellados con materiales

La instalacion adecuada de sistemas de energia solar es esencia para garantizar su rendimiento 6ptimo a lo
largo del tiempo. Uno de los aspectos clave esla

Se suelen utilizar cintas selladoras y adhesivos de alta calidad para impermeabilizar 10s espacios entre paneles
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fotovoltaicos. Estos materiales estén disefiados para soportar condiciones climéticas

La instalacion adecuada de sistemas de energia solar es esencial para garantizar su rendimiento optimo a lo
largo del tiempo. Uno de |os aspectos clave es laimpermeabilizacion paralainstalacion

Caracteristicas del  producto:Material: ABS + PCDimensiones. Ver ilustraciénClasificacion de
impermeabilidad: 1P65Ajustes del temporizador: 4 h/6 h/8 hContenido: 1 tirade luz solar, 1 panel

¢Por qué es necesaria la impermeabilizacion de techos con sistemas fotovoltaicos? Como sabemos, la
impermeabilizacién es un el emento importante para cualquier tipo

Esta cinta actia como un conector que sella los paneles solares y € marco (soporte de los paneles),
haciéndol os compl etamente impermeables. Generalmente, se deja un espacio de 2 pulgadas entre

Nuestro compariero Carlos Garcia del Valle, Jefe de Obra del Departamento de Operaciones de Greening-¢,
nos detalla las caracteristicas de los materialesy

¢Por qué es necesaria laimpermeabilizacién de techos con sistemas fotovoltaicos? Como sabemos, |a
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